Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
JE36FH54

JUNKER

Zweikreis-
Kochzone

anzeige

JUNKER

Das Junker Elektro-Kochfeld mit
umlaufendem Edelstahirahmen,
Restwarmeanzeige, zuschaltbarer Braterzone
und Zweikreis-Kochzone.

« Elektro-Kochfeld: Zur Kombination mit allen Einbau-Herden aus dem Junker
Gerateprogramm.

» Moderner, flach umlaufender Edelstahlrahmen fiir optimale Einpassung in
den vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt.

« Braterzone: Zuschaltbare Kochzone fiir groRes Kochgeschirr wie Brater
oder Fischtopfe.

« Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone: Mehr Funktionalitat und Flexibilitat fir
groRe Topfe und Pfannen.

» Restwarmeanzeige: Energie sparen durch vollstandiges Nutzen der
Restwérme.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: ..........c.cccooiieiiiienns Kochfeld Glaskeramik
BaUfOrM: ..o Eingebaut
Energiequelle: ..o Elektro
Anzahl der Kochzonen fur gleichzeitige Nutzung: ...

NischenmaRe fiir Installation mm (HxBxT): ........ 43 x 560-560 x 490-500 mm
GErAtebreite: .....oceiiiicieec e 583 mm

Abmessungen des Gerates (Hx B x T): ..
Abmessungen des verpackten Gerates: .

43x583x513 mm
.100 x 750 x 590 mm

NEttOGEWICHE: ... 7.4 kg
BruttogeWiCht: .........cooiiiiieii e 8.2 kg
REStWArMEaNZEIGe: .......oeviiiiiiieicee e Getrennt
Lage der Steuerung: ........cccoovveeveeniieeie e AuBerhalb des Gerates
Art der Steuerung: ..... mit Einbaubackdfen/-herden kombiniert
Hauptoberflachenmaterial: .............cccccoeiiiiiiiiiiiiiccc e Glaskeramik
Oberflachenfarbe: ..........ccooiiiiiiiiiiiieeece e Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ........ ..o Edelstahl
EAN-NUMMET: ..o 4242006305307
SPANNUNG: ..ottt 220-240V
FrEQUENZ: ... e 50; 60 Hz

4 242006 305307
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Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
JE36FH54

Das Junker Elektro-Kochfeld mit
umlaufendem Edelstahirahmen,
Restwarmeanzeige, zuschaltbarer Braterzone
und Zweikreis-Kochzone.

- 60 cm: Platz fiir 4 Topfe oder Pfannen

Flexibilitat der Kochzonen
- Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fiir groRes Bratgeschirr

- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder gréfReres Kochgeschirr
fiir die erweiterbare Kochzone.

- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW

- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW

- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW

- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am
Herd.

Design

- Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit

- Restwarmeanzeige fir jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch
heif? sind.

Installation

- Male des Gerates (HxBXT mm): 43 x 583 x 513

- Erforderliche Nischenmafle (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500)

- Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

- Gesamtanschlusswert: 7000 W

JUNKER
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JUNKER

Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
JE36FH54

Mafke in mm

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

B: Einbautiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
mehr; siehe Platzbedarf flir den Backofen.
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